Un nouveau moyen de créer des sur lignages ou déifguer des enseignes lumineuses.

Le LED NEON FLEX est le produit révolutionnaire par excellence ! D’'un aspect proche du néon traditionnel
en verre, les seuls éléments de comparaison sont sa forme et sa luminosité. Il existe en plusieurs coloris :
blanc, rouge, vert, bleu, orange et jaune.

Le LED NEON FLEX est issu d'une toute nouvelle génération de LED ; il devient un nouveau moyen de
Fabrication d’enseignes lumineuses, de motifs, de lettres, de modeéles, d’éclairage direct ou indirect, de sur
Lignages, de décoration ou d’intégration...

Le LED NEON FLEX s’impose comme une solution économique, solide, puissante et trés fiable en
Remplacement ou complément des produits néon classiques ou tubes fluorescents.

Le LED NEON FLEX posséde d’énormes avantages par rapport au néon :

- solidité au transport et a la pose, résistance au vandalisme

- enveloppe en PVC trés flexible

- traitement anti UV, anti vieillissement

- aucun gaz, aucun filament incandescent

- faible consommation

- fonctionnement en 24V (basse tension) ou en 240V, en toute sécurité

- durée de vie de 100 000 heures, soit 10 ans

- émission de chaleur négligeable

- mise en ceuvre facile

- incassable, trés souple

- étanche (IP65)

- sans maintenance

ELEMENTS DE COMPARAISON
Le LED NEON FLEX permet une économie d’énergie électrique de prés de 70%. Le traditionnel néon en
verre consomme 267 W/metre alors que le LED NEON FLEX seulement 88 W/metre.



PUISSANCE LUMINEUSE

Couleur Rouge Jaune Orange Vert Bleu Blanc
L 280 325 270 405 175 &10
Lm/0,3m 722 542 533 6,25 3,79 9.36
Watt/D,3m 2,16 1,88 1,76 28 22 27
Lm/Watt 3,34 2,88 3,03 223 1,72 4.3

LED Neon Flex (any view)

LE NOUVEAU NEON FLEX PERMET UN ECLAIRAGE A 120°

GRACE A SA FORME « TUBE »

Specifications
Item NO. Length LED Total Total MO.of LED [ Cutting Watts LED Max.Loading Length
) In Roll Spacing | NO. of LED Watts Per Unit Unit Per Meter Color {With 1.6a Converter)
S04m 4200pcs 210W 120pcs 144m 4170 m RY.O o2m
OLN-FX-50-240V 50.1m 4176pcs | 2784W | 72pcs | 086m | 556W/m | BGW 69m
151.18Ft 1840pcs 192W B0pcs 236Ft 1.27WiFt R.Y.Or 151Ft
OLN-FX-150-120V 150.24Ft 12Zmm | 3816pcs 2544\ 36pCs 142Ft 1 69W/Ft BGW 113Ft
151.18Ft 1840pcs 160W alpos 236kt 1.06WFt R.Y.C 151Ft
OLN-FX-150-100V 150.24F¢ 3816pCs 2120 36pCs 142F 1ATW/Ft BGW 113Ft
29.92Ft 760pcs 5TW Bpcs 0.31Ft 1.81TW/Ft RYO 20Ft
OLN-FX-30-24V 30Ft 762pcs B1W Bpcs 0.24Ft 203WiFt BGW 19Ft
Light Output
Color R ¥ Q B G W
Total Qutput 27 5Lm/F1 26.1Lm/FtL 84Lm/FL 7 4LmyFL 286LmdFL 46, 1Lm/Ft




NOUVEAUTE 2010 LED NEON FLEX RGB ULTRA FIN

LED RGB Neon-Flex Slimline

E
£
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o
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Specifications
Item NO Length LED Total Total | NOofLED | Cutting Watts |LED | Max Loading Length
' InRoll | Spacing | NO.of LED Watts Per Unit Linit Per Meter | Color With SRC-181
_MLH-FI—4W—RGE-F-1E—24QV [ 10m | [ 2180pcs | 130W | 26pes | Tm | 120 | 1l 133m
[ som | | 10800pcs | 60OW | 2lépes | Im | 12Wm | [ 133m
| 10m 138 2160pcs 1200 108pcs | O5m | 12Wim | RGB 868.5m
_ML_Hﬂ:“!'!:EEE_E:EP;!!ﬂ_V_!_5_@'_11 ST 10800pes 600W | 108pcs [ O5m | 12W/m | 665m
MLN-FX-4W-RGB-F-50-100V | 50m _ 10800pcs 00w 108pcs | 05m. | 10W/m | 66.5m
MLN-FX-4W-RGB-F-10-24V | 10m 2180pcs 144w 18pcs | 0083m | 144W/m | 1im

LED NEON FLEX - LN-FX-50- 24 V-240V

T

LengthinRoll
LED Spacing

Total No.of LED | 720 [ 720 | 792 | 3840 | 3840 | 3888 | 720 | 720 | 720 | 3600 | 3600 | 3600 | 720 | 720 | 720
Total Watts | 36w |288W | 306W| 192w |153.6W194.4W 36W | 288W | 36W | 180W | 144w | 180W | saw | 432w | 432w
No.of LEDperunit | 120 | 120 | 72 | 120 | 120 | 72 | 60 | 60 _' % | 60 | 60 | 36 | 8 | 8 | 6

Cutting unit | 152m | 152m [ 091m | 1.52m | 1.52m | 091m | 2.5 | 257 | 157 | 250 | 250 | 1R | 1ar | AR | R
Watts per Meter 394 | 315 | 394 | 394 | 315 | 394 | 12 | 09 | 12 | 12 | 096 | 12 | 18 | 144 | 144
or Foot Wim | Wim | Wim | Wim | Wim | Wim [ W/Ft | WFt | WFt | WFL | Wt | WIFt | Wit | Wit | Wt
LED Color 'R [Y0|G8| R |Yo|GB| R | YO ':_G B| R | %0 |GB| R | Y0 |GB

Max.Loading Length | 97m | 122m | 96m | 97m | 122m | 96m | 160Ft | 200Ft | 159Ft | 160Ft | 200Ft | 159t | 21Ft | 26Ft | 26Ft
(with 1.6A converter)

Light Output:

 Color  Red  Yellow  Orange  Green  Blue  White
TRtoputionRy ] sS4 | 3e  |F 42 | & | om0 it

Recommended storage & operating temperature: -20°C to 60°C, 100% humidity.



LED NEON FLEX COLOR JACKET - LN-FX-C-50-24 V-240 V

CRYSTAL LED NEON FLEX - CLN-FX-50-24 V-220 V




LED NEON FLEX RGB — LN-FX-RGB-25-240 V



MINI LED NEON FLEX — MLN-FX-50-240V






CONTROLEUR POUR LED NEON FLEX RGB



